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Приложение 3 
Таблица идентификации зданий и сооружений площадочных и линейных объектов на стадию ИП 

(Федеральный закон № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений») 

 

№ 
П/П 

ЗДАНИЕ/ 
СООРУЖЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИ
Е 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К 

ОБЪЕКТАМ 
ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И К 

ДРУГИМ ОБЪЕКТАМ, 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

КОТОРЫХ, ВЛИЯЮТ НА 
ИХ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ 
И ТЕХНОГЕННЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ, НА 
КОТОРОЙ БУДУТ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЯ  И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ 

И СООРУЖЕНИЙ 

ПРИНАДЛЕЖНОС

ТЬ К ОПАСНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВЕН
НЫМ ОБЪЕКТАМ 

ПОЖАРНАЯ И 

ВЗРЫВОПОЖАРНА
Я ОПАСНОСТЬ 

НАЛИЧИЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

С 
ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕ

М ЛЮДЕЙ 

УРОВЕНЬ 

ОТВЕТСТВЕННО
СТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площадочные объекты 

1 Кустовое 

основание № 119 

Добыча 

сырой 

нефти и 

нефтяного 

(попутного) 

газа 

Да Зона распространения 

многолетнемерзлых 

грунтов 

нет  -  нет Площадка 

кустового 

основания – 

нормальный, 

зона движения 

бурового станка 

– нормальный, 

по месту 

размещения 

устьев скважин 

- повышенный 

Линейные объекты 

2 Подъездная 

автомобильная 

дорога к кусту 

скважин № 119 

Дороги 

автомобиль

ные с 
усовершенс

твованным 

облегченным 

или 

переходным 

типом 

дорожного 

покрытия 

Да Зона распространения 

многолетнемерзлых 
грунтов 

нет - нет Нормальный 



 
 

Приложение 4 
Топографическая съемка площадочных объектов на стадии ИП 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ 
 ОБЪЕКТА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕРРИТОРИИ 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПЛОЩАДКИ ПО 

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ, М 
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ 
ПЛОЩАДЬ СЪЁМКИ,  

ГА  

МАСШТАБ 
СЪЁМКИ 

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА,  

М 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИЛИ ОСОБЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

ДЛИНА ШИРИНА 

1 2  3 4 5 6 7 8 

1 Указывается перечень 

проектируемых и 

существующих 

площадочных объектов 

Указывается 

характеристика 

территории 

(незастроенная, 

застроенная 
территория, 

действующее 

предприятие) 

Указывается 

ориентировочная 

длина объекта 

Указывается 

ориентировочная 

ширина объекта 

Указывается 

ориентировочная 

площадь объекта 

Указывается 

требуемый 

масштаб 

съемки 

Указывается 

требуемое 

сечение 

рельефа 

Прилагается 

обзорная схема или 

план с указанием 

границ 

проектируемого 
площадочного 

объекта и границ и 

площадей создания 

и (или) обновления 

инженерно-

топографических 

планов. 

1.1 Кустовое основание 

№ 119 

Незастроенная 950 м 570 м 54,2 га 1:500 сечение 

рельефа 
через 0.5м 

Границы 

топографической 

съемки согласно 

графическому 
приложению №2 

 
Примечание: Площадь съемки указывается с округлением до 0,1 га 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

Приложение 5 
  

Топографическая съемка линейных объектов на стадии ИП 

 

№ 
П/П 

НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ, ЕЁ 
НАЧАЛЬНЫЕ И КОНЕЧНЫЕ 

ПУНКТЫ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНА
Я 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ТРАССЫ, 
КМ 

ШИРИНА 
ПОЛОСЫ 
СЪЕМКИ,  

М 

МАСШТАБ 
СЪЕМКИ 

СЕЧЕНИЕ 
РЕЛЬЕФА,  

М 

МАСШТАБ 
ПРОДОЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЛИ ОСОБЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Указывается наименование 

проектируемого линейного 

объекта, его начальный и 

конечный пункты. 
Застроенная или 

незастроенная территория 

Указывается 

протяженность 

трассы 

проектируемого 
объекта 

Указываетс

я требуемая 

ширина 

полосы 
съемки 

Указываетс

я 

требуемый 

масштаб 
съемки 

Указывается 

требуемое 

сечение 

рельефа 

Указывается 

требуемый 

масштаб плана 

профиля 

Указываются дополнительные 

требования к топографической съемке.  

Указываются рекомендованные нормы 

разрыва при параллельном следовании. 
Указывается способ перехода через 

естественные и искусственные 

препятствия (траншейный, надземный, 

ННБ, ГНБ). 

Указывается минимальные разрывы, по 

существующим и проектным 

коммуникациям параллельного следования. 

1.1 Автомобильная дорога к 

кустовой площадке № 119 

0,4 Не менее 

50м от оси 

трассы в 

каждую 

сторону 

1:2000 0,5 Горизонтальный 

1:2000; 

Вертикальный 

1:200; 

По вертикали 

геология 1:100. 
 

Согласно п.16 ТЗ на ИИ 

При выявлении участков по трассе дороги 

с продольным уклоном более 5°, 

поперечной косогорностью более 18° 

выполнить рекогносцировку 

альтернативного варианта трассы (дать 
предложения по обходу сложных 

участков), выполнить съемку и 

предоставить в проектный отдел для 

дополнительного уточнения 
местоположения трассы 

Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,1 км  
 
 

 



 
 
 
 

Приложение 6 
Техническая характеристика линейных объектов для инженерно-геологических изысканий на стадии ИП 

№  

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ ТРАССЫ 

ПАРАМЕТРЫ СООРУЖЕНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ 

ТРАССЫ, КМ 

ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 

ТРУБОПРОВОДОВ, КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ, М 

ДИАМЕТР, 

ММ 

ДАВЛЕНИЕ, 

МПа 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ 
ТИП И ГЛУБИНА ФУНДАМЕНТОВ ОПОР – 

ДЛЯ ВЛ И ЭСТАКАД.  

ВЫСОТА НАСЫПИ – ДЛЯ АВТОДОРОГ. 
СПОСОБ ПРОКЛАДКИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Автомобильная дорога к 

кустовой площадке № 119 

0,4 Предварительная высота насыпи – 2,0 м 

 

- - - Продольные профили 

автомобильных дорог 

выполнить с учетом 

требований ГОСТ 21.701-

2013 

 
Примечание: Протяженность указывается с округлением до 0,1 км 



 

Приложение 7 
Техническая характеристика площадочных объектов для инженерно-геологических изысканий на стадии ИП 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Указыва

ется 

номер в 

соответ

ствии с 

эксплика

цией 

Указывается 

наименование в 

соответствии с 

экспликацией 

Указывается 

расположение 

проектируемо

го 

сооружения 

Указыва

ется 

размер в 

плане 

Указыва

ется 

высота 

над 

уровнем 

земли 

Указыва

ется 

количес

тво 

этажей 

Указывае

тся масса 

проектиру

емого 

сооружен

ия 

Указывает

ся тип 

фундамент

а 

Указыва

ется 

глубина 

заложен

ия 

фундам

ента 

Указыва

ется 

размер 

сечение 

свайног

о 

фундам

ента 

Указывае

тся 

предполаг

аемая 

нагрузка 

на одну 

или куст 

свай 

Указываетс

я нагрузка 

на 1 метр 

погонный 

ленточного 

фундамент

а 

Указываетс

я нагрузка на 

грунты 

Указыва

ется 

глубина 

заложен

ия 

подвала 

Указыва

ется 

назначен

ие 

подвала 

Указывае

тся 

наличие 

динамиче

ских 

нагрузок 

Указывает

ся наличие 

мокрых 

технологич

еских 

процессов 

Указывается 

допустимая 

величина 

деформации 

основания в 

соответстви

и 

устанавливае

мая по 

приложению 

4  

СП 

22.13330.2011 

- Кустовое 

основание 

№ 119 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Примечание: Технические характеристики площадных объектов являются предварительными и будут уточнены по результатам инженерных 

изысканий 
 
 

 
 
 
 
 

 



 
Приложение 8 

Характеристика существующих и проектируемых источников воздействия на стадии ИП 

 

№  
П/П 

ИСТОЧНИК 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И 

ОБЪЕМЫ ИЗЬЯТИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
(ЗЕМЕЛЬНЫХ, ВОДНЫХ, 

ЛЕСНЫХ И Т.Д.) 

ШИРИНА ЗОНЫ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, М 

ГЛУБИНА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

М 

СОСТАВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВИД 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ И 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Указывается 

проектируемые и 

рядом 
расположенные 

сооружения, которые 

могут являться 

источниками 

воздействия на среду 

обитания и здоровье 

человека (загрязнение 

атмосферного 

воздуха и 

неблагоприятное 

воздействие 

физических 
факторов) 

Указываются размеры или 

объемы земельных 

ресурсов, требующих к 
изъятию для 

проектируемого объекта. 

Указывается 

размер 

предполагаемой 
зоны 

воздействия 

В зависимости 

от вида 

воздействия 
указывается 

глубина 

возможного 

изменения 

геологической 

среды  

Указывается состав загрязняющих веществ и 

вид воздействия 

Указывается интенсивность 

воздействия и длительность 

1 Кустовое основание 

№ 119 

Земельные и лесные  - в 

пределах топографической 

съёмки 

В пределах 

топографической 

съемки 

 

Не глубже 

10 м 

Воздух: окислы азота, оксид углерода, сернистый 

ангидрид, предельные углеводороды, 
ароматические углеводороды, сероводород. 

Почвенный покров: тяжелые металлы, 

нефтепродукты. 

Подземные воды: тяжелые металлы, 

нефтепродукты, фенолы, АПАВ, нитриты, 

нитраты, азот аммонийный, ХПК. 

Период строительства – 

временное воздействие. 

Период эксплуатации – 

постоянное воздействие 

2 Подъездная 

автомобильная 

дорога к кусту 

скважин № 119 

Земельные и лесные в 

пределах постоянного и 

временного отводов, 

водные (в местах 

пересечения водотоков)  

 

В пределах 

полосы 

земельного 

отвода* 

Не глубже 

3 м 

Воздух: окислы азота, оксид углерода, сернистый 

ангидрид; 

Почвенный покров: тяжелые металлы, 

нефтепродукты. 

Поверхностные воды: органолептические 

показатели, рН, содержание тяжелых металлов, 

нефтепродукты, фенолы, нитриты, нитраты, азот 

аммонийный, сульфаты, АПАВ, ХПК. 
Донные отложения – тяжелые металлы, 

Период строительства – 

временное воздействие. 

Период эксплуатации –

периодическое 

воздействие 



№  

П/П 

ИСТОЧНИК 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ И 
ОБЪЕМЫ ИЗЬЯТИЯ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

(ЗЕМЕЛЬНЫХ, ВОДНЫХ, 
ЛЕСНЫХ И Т.Д.) 

ШИРИНА ЗОНЫ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ, М 

ГЛУБИНА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ, 

М 

СОСТАВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ВИД 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИНТЕНСИВНОСТЬ И 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

1 2 3 4 5 6 7 

нефтепродукты 

Подземные воды: тяжелые металлы, фенолы, 

АПАВ, нефтепродукты, нитриты, нитраты, азот 

аммонийный, ХПК. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


